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NEER NISSE 

NAGOYA NEWCASTLE

Veste de pluie haute visibilité.
•  Tissu Hydrosoft FR (PU extensible, non feu et antistatique).
•  Capuche fixe avec cordon de serrage. Fermeture double curseur 

sous patte. Bas de manche élastiqué. 2 poches plaquées avec 
rabat. Aération sous les bras. Bandes Reflex catégorie 2 FR.

• Carton de 10 pièces.

Veste de pluie.
•  Tissu Hydrosoft FR (PU extensible, non feu et antistatique).
•  Capuche fixe avec cordon de serrage. Fermeture double 

curseur sous patte. Bas de manche élastiqué. 2 poches 
plaquées avec rabat.

• Carton de 10 pièces.

Pantalon de pluie haute visibilité.
•  Tissu Hydrosoft FR (PU extensible, non feu et antistatique).
•  Taille élastiquée. Bas de jambe réglables. Bandes Reflex 

catégorie 2 FR.
• Carton de 10 pièces.

Pantalon de pluie.
•  Tissu Hydrosoft FR (PU extensible, non feu et antistatique).
•  Taille élastiquée. Bas de jambe réglables.
• Carton de 10 pièces.

S à  4XL

S à  4XL

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

1

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
1

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
1

EN 1149-5 : 
2018

EN 1149-5 : 
2018

 EN ISO 14116 : 
2009 - INDEX 1 

 EN ISO 14116 : 
2009 - INDEX 1 

EDPP ATEX 137 

EDPP ATEX 137 

S à  4XL

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
1

EN 1149-5 : 
2018

 EN ISO 14116 : 
2009 - INDEX 1 

EDPP ATEX 137 

S à  4XL

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
1

EN 1149-5 : 
2018

 EN ISO 14116 : 
2009 - INDEX 1 

EDPP ATEX 137 

065020NA

064015NA064064FO

065850FO

064064FY

065850FY

NUTH NORG

Combinaison de pluie.
•  Tissu Hydrosoft FR (PU extensible, non feu et antistatique).
•  Capuche fixe avec cordon de serrage. Fermeture glissière sous 

patte. Bas de manche et taille élastiqués. 
• Carton de 10 pièces.

Combinaison de pluie haute visibilité.
•  Tissu Hydrosoft FR (PU extensible, non feu et antistatique).
•  Capuche fixe avec cordon de serrage. Fermeture glissière 

double rabat sous patte. Bas de manche élastiqués. Bas de 
jambe réglables. Bandes Reflex catégorie 2 FR. 

• Carton de 10 pièces.

S à  4XL
S à  4XL

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
1

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
1

EN 1149-5 : 
2018

EN 1149-5 : 
2018

 EN ISO 14116 : 
2009 - INDEX 1 

 EN ISO 14116 : 
2009 - INDEX 1 

EDPP ATEX 137 EDPP ATEX 137 

068500NA 068901FO 068901FY

40
Max 25x

40
Max 25x

40
Max 25x

40
Max 25x

40
Max 25x

40
Max 25x
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Pluie & haute visibilité



MIAMI

Pantalon de pluie.
•   Pantalon 260 g/m2, 99 % PE, 1 % fibre antistatique. 

Lining 100 % coton.
•   Poches latérales avec fermeture auto-agrippante. 

Taille élastique avec Cordes élastiques réglables. 
Bas de jambes réglables. Poche cuisse. Boucle 
pour marteau. FAG.

• Carton de 20 pièces.

S à  4XL40
Max 25x

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

1

EN ISO 13034-6EN 1149-5

EN ISO 14116 
INDEX 1

EDPP ATEX 137 

BOURGOGNE

Pantalon haute visibilité ou marine uni avec 
bandes rétro.
•  Tissu Actipur FR-AS, ignifugé et antistatique.
•  2 poches italiennes fermées par rabat. Braguette 

glissière sous rabat. 1 bouton-pression à la 
ceinture. 5 passants de ceinture. Bas de jambe 
réglables avec ouverture latérale fermée par 
glissiére sous rabat. Doublure fixe en coton 
ignifugé.

• Carton de 10 pièces.

S-BOURGOGNE-YM

073600FY

S-BOURGOGNE-OM

073600FO

S-BOURGOGNE-M

073600NA

40
Max 25x

S à  3XL

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

1

EN ISO 13034 
2009

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
3

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
3

EN 1149-5 : 
2018

 EN ISO 14116 : 
2009 - INDEX 3 

WALES

Doublure polaire.
•  À porter comme une veste ou une doublure. 

100 % PE, 260 g.
•  Veste ignifugée, antistatique, poignets élastiques.
• Carton de 10 pièces.

S à  4XL

064010NA

EN 1149-5  EN ISO 14116 

1

 EN 14058

MABLY

Gilet de sécurité.
•  Tissu 120 g/m2, 98 % PE, 2 % fibre antistatique.
•  Fermeture par Velcro. Bandes Reflex catégorie 2 FR. 
• Carton de 25 pièces.

40
Max 25x

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

2

 EN ISO 14116 
INDEX 1

EN 1149-5 : 
2018

EDPP ATEX 137 

067280FO067280FY

S/M, L/XL, 2XL/3XL
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BREMEN

BERLINBOSTON MA

BOSTON

Polaire marine non feu.
• 2 poches basses.1 poche intérieure.
• Carton de 10 pièces.

Gilet matelassé avec manches détachables.
•  2 poches latérales avec passepoil, FAG centrale 

avec rabat et Velcro. Poche intérieure poitrine et 
stylo, trappe de visite pour la sérigraphie.

• Carton de 10 pièces.

Gilet matelassé sans manches.
•  2 poches latérales avec passepoil, FAG 

centrale avec rabat et Velcro. Poche 
intérieure poitrine et stylo, trappe de 
visite pour la sérigraphie.

• Carton de 10 pièces.

Parka imper-respirante, avec capuche amovible.
•  2 poches plaquées fermeture à rabat avec Velcro. 

2 poches poitrine à rabat. FAG centrale avec 
double rabat-tempête. 1 boucle pour détecteur 
de gaz. Poche intérieure pour le rangement de la 
capuche. Trappe de visite pour la sérigraphie.

• Carton de 10 pièces.

40
Max 25x

XS à  4XL

 EN ISO 14116 
2015

60
Max 10x

XS à  4XL

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
3

 EN ISO 14116 : 
2015 index 3 

EN ISO 13034 : 
2005 + A1 2009 

(pb 6 )

EN 1149-5 : 
2018

60
Max 10x

60
Max 10x

XS à  4XL

XS à  4XL

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

2

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
3

 EN ISO 14116 : 
2015 index 3 

 EN ISO 14116 : 
2015 index 3 

EN ISO 13034 : 
2005 + A1 2009 

(pb 6) 

EN ISO 13034 : 
2005 + A1 2009 

(pb 6) 

EN 1149-5 : 
2018

EN 1149-5 : 
2018

3 
3 
X 
X 
X

 EN 14058 : 
2004

 EN 14058 : 
2004
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BERLIN 
ci-contre

BOSTON MA 
ci-dessous

BREMEN 
ci-contre

BREMEN 
ci-contre

COSI 
page 64

BREMEN 
ci-dessus

S_BREMEN_YM

S_BOSTON_OM_MA

S_BOSTON_YM S_BOSTON_OMS_BOSTON_N

S_BERLINS_BOSTON_YM_MA

S_BOSTON_N_MA

S_BREMEN_M S_BREMEN_OM

Froid & haute visibilité



TAIL

Parka.
•  Tissu Actipur FR-AS. Doublure chaude 

matelassée amovible (doublée en coton 
inifugé).

•  Col droit. Capuche enroulée dans le 
col. Fermeture sous patte et Velcro. 2 
poches plaquées basses fermées par 
rabat et Velcro. 2 boucles d’accrochage 
détecteur de gaz sur la poitrine.

• Carton de 10 pièces.

S à  3XL

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
3

 EN ISO 14116 :  
2005

EN ISO 13034 : 
2009

EN 14605 : 2005 
+ A1 : 2009

EN 1149-5

40
Max 10x

COSI

Blouson.
•  Tissu Actipur FR-AS, doublé de coton ignifugé.
•  Col droit. Capuche enroulée dans le col. Fermeture double 

curseurs sous pattes et rabat. 2 poches plaquées basses 
fermées par rabat et Velcro. 1 poche haute fermée par rabats. 
Poche téléphone. Poche napoléon et boucle porte badge.  
Bas de manche avec serrage Velcro.

• Carton de 10 pièces.

60
Max 10x

S à  3XL

S_COSI_YM S_COSI_OM
EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
3

 EN ISO 14116 EN ISO 13034 
2009

EN 1149-5 : 
2018

MIRAMAS

Parka en tissu Multi norm, doublée de coton 
ignifugé.
•  Gilet gsm 99 % PE/1 % antistatique. Doublure 

100 %FR coton non-feu.
•  Col droit. Capuche enroulée dans le col. 

Fermeture à double curseurs sous patte et 
pressions. 2 poches plaquées basses fermées 
par rabat et Velcro. 2 poches hautes fermées 
par rabats. Poche téléphone. Poche napoléon. 
Bas de manches avec serrage Velcro. Possibilité 
d’insérer toutes les doublures chaudes 
HYDROWEAR. Bandes Reflex catégorie 2 FR.

• Carton de 10 pièces.

40
Max 25x

S à  4XL

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN ISO 13034-6

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007 
RET 15

3 
3

EN 1149-5  EN ISO 14116 
INDEX 1 

EDPP ATEX 137 
043445YNP

043445ONP

043445NAP

METZ

Gilet matelassé en tissu Multi norm, doublé 
de coton ignifugé.
•  Gilet gsm 99 % PE/1 % antistatique. Doublure 

100 %FR coton non-feu.
•  Col droit. FAG. 2 poches plaquées basses fermées 

par rabats et Velcro. Poche téléphone CC. Poche 
Napoléon. Bandes Reflex catégorie 2 FR. 

• Carton de 10 pièces.

40
Max 25x

S à  4XL

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN ISO 13034-6

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007 
RET 15

3 
3

EN 1149-5  EN ISO 14116 
INDEX 1 

EDPP ATEX 137 

043446YNP

043446ONP

043446NAP

RET  
15

RET  
15

BERLIN 
page 63
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DOUBLURES  
CHAUDES  
HYDROWEAR

HYDROWEAR

Froid & haute visibilité

S_TAIL_YM

S_TAIL_OM

S_TAIL_N
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VERONA T

Gilet matelassé avec manches amovibles.
•  Tissu 99 % PE FR, 1 % fil carbone. Doublure coton 

ignifugé, ouate 180 g/m2.
•  Col droit. FAG sous patte. 2 poches plaquées 

basses fermées par rabat et Velcro. 2 poches 
stylos. 1 boucle poitrine permettant d’accorcher 
un détecteur de gaz. Bas de manches réglables 
par Velcro.

• Carton de 10 pièces.

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016 
Classe 1 sans 
les manches

3

EN ISO 13034 
+ A1

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
1

EN 1149-5

 EN ISO 14116 
INDEX 3 

EN ISO 11612 
A1 A2 B2 D0 

E1 F1

EN ISO 11611 
A1 + A2 CL 1

S à  3XL60
Max 20x

S_VERONA-T_OM S_VERONA-T_YM

 EN 14058 
2004

VIENNA 
ci-contre

VERONA

VIENNA

VALENCE

Gilet matelassé sans manches.
•  Tissu 99 % PE FR, 1 % fil carbone. Doublure coton 

ignifugé, ouate 180 g/m2.
•  Col droit. FAG sous patte. 2 poches plaquées 

basses fermées par rabats et Velcro. 2 poches 
stylos. 1 boucle poitrine permettant d’accorcher 
un détecteur de gaz. 

• Carton de 10 pièces.

Parka matelassée.
•  Tissu 99 % PE FR, 1 % fil carbone. Doublure coton 

ignifugé, ouate 180 g/m2.
•  Capuche enroulée dans le col. Col droit. FAG sous 

patte. 2 poches plaquées basses fermées par 
rabat et Velcro. 2 poches stylos. 1 boucle poitrine 
permettant d’accorcher un détecteur de gaz. Bas 
de manche réglables par Velcro.

• Carton de 10 pièces.

Parka non matelassée.
•  Tissu 99 % PE FR, 1 % fil carbone. Doublure coton 

ignifugé, ouate 180 g/m2.
•  Capuche enroulée dans le col. Col droit. FAG sous 

patte. 2 poches plaquées basses fermées par 
rabat et Velcro. 2 poches stylos. 1 boucle poitrine 
permettant d’accorcher un détecteur de gaz. Bas 
de manche réglables par Velcro.

• Carton de 10 pièces.

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

1

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN ISO 13034 
+ A1

EN ISO 13034 
+ A1

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
1

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

 EN ISO 14116 
INDEX 3 

EN ISO 11612 
A1 A2 B2 D0 

E1 F1

 EN ISO 14116 
INDEX 3 

EN ISO 11612 
A1 A2 B2 D0 

E1 F1

 EN ISO 14116
EN ISO 11612 
A1 A2 B2 D0 

E1 F1

EN ISO 11611 
A1 + A2 CL 1

EN ISO 11611 
A1 + A2 CL 1

S à  3XL

S à  3XL

S à  3XL
60

Max 20x

60
Max 20x

60
Max 20x

S_VERONA_OM

S_VIENNA_OM

S_VALENCE_OMS_VERONA_YM

S_VIENNA_YM

S_VALENCE_YM

 EN 14058 
2004

VERONA 
ci-contre

VIENNA 
ci-dessus

VERONA T 
ci-contre

 EN 14058 
2004

3 
3

Froid & haute visibilité
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MATLOCK

MATRE 

MARGATE

MARCH

Parkas matelassées HV FR-AS.
•  Tissu laminé multi CVC, adapté aux 

lavages industriels. Doublure FR-AS fixe.
•  FAG sous double rabat fermé par 

pressions. Boucles pour positionner les 
détecteurs de gaz. 2 poches poitrine 
à rabat. 2 poches basses avec FAG 
et rabat. 1 poche intérieure. 1 poche 
napoléon avec porte badge intégré. 
Manches fermées par Velcro réglable. 
Bandes Reflex FR catégorie 2.

• Carton de 10 pièces.

Parkas matelassées HV FR-AS permettant 
d’insérer toutes les doublures chaudes 
HYDROWEAR.
•  Tissu laminé multi CVC, adapté aux 

lavages industriels. Doublure FR-AS fixe.
•  FAG sous double rabat fermé par 

pressions. Boucles pour positionner les 
détecteurs de gaz. 2 poches poitrine 
à rabat. 2 poches basses avec FAG 
et rabat. 1 poche intérieure. 1 poche 
napoléon avec porte badge intégré. 
Manches fermées par Velcro réglable. 
Bandes Reflex FR catégorie 2.

• Carton de 10 pièces.

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN ISO 13034-6

EN ISO 13034-6

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
3

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 14116 
EN ISO 11612

EN ISO 14116 
EN ISO 11612

EDPP ATEX 137 

EDPP ATEX 137 

EN ISO 11611

EN ISO 11611

 EN 14058

043715YB

043700YBP

0437050B 

043700OBP 

S à  4XL

S à  4XL

60
Max 50x 60° Max 30x

60
Max 50x 60° Max 30x

61482-2 
CLASSE 2

61482-2 
CLASSE 2

DOUBLURES  
CHAUDES  
HYDROWEAR

Froid & haute visibilité

VESTE VOLTAGE V

PANTALON VOLTAGE P

Parka non matelassée.
• Tissu Electric Arc.
•  Capuche enroulée dans le col. Col droit. FAG 

sous patte. 2 poches plaquées basses fermées 
par rabat et Velcro. Poignets bord-côte. Bas de 
manche réglables par Velcro.

• Carton de 10 pièces.

Pantalon non matelassé.
• Tissu Electric Arc.
•  Ceinture élastiquée. Fermée par bouton. 

Braguette glissière. 2 poches ouverture en biais. 
Bas de jambe fermés par une FAG avec rabat 
et Velcro.

• Carton de 10 pièces.

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN ISO 13034 
+ A1 2009

EN ISO 13034 
+ A1 2009

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
3

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 14116
EN ISO 11612

EN ISO 14116
EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN ISO 11611

S_VOLTAGE_V_OM

S_VOLTAGE_P_OM

S_VOLTAGE_V_YM

S_VOLTAGE_P_YM

S à  3XL

S à  3XL

60
Max 20x

60
Max 20x

IEC-61482-2 
CLASSE 2

IEC-61482-2 
CLASSE 2
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MORPETH MORLEY

Blousons matelassées haute visibilité FR-AS.
•  Tissu laminé multi CVC, adapté aux lavages industriels. Doublure FR-AS fixe.
•  FAG sous double rabat fermé par pressions. Boucles pour positionner les 

détecteurs de gaz. 2 poches poitrine à rabat. 2 poches basses avec FAG 
et rabat. 1 poche intérieure. 1 poche napoléon avec porte badge intégré. 
Manches fermées par Velcro réglable. Dos rallongé réglable avec Velcro. 
Bandes Reflex FR catégorie 2.

• Carton de 10 pièces.

043730YB043730YN 043720OB 043720ON 

S à  4XL

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

3

EN ISO 13034-6EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
3

EN 1149-5 EN ISO 14116
EN ISO 11612

EN ISO 11611  EN 1405861482-2 
CLASSE 2

40
Max 25x

Conseil  
d’expert :

Ce tissu est adapté 
pour le lavage 
industriel. Les 
certificats d’essai 
sont disponibles  
sur demande. 

MORRA

Parka Imperméable et respirant avec doublure 
en FR.
•  Tissu 290 g/m2, 80 % coton, 19 % PE et 1 % de 

fibre synthétique. 
•     2 poches poitrine avec rabat et bouton pression. 

2 poches frontales avec rabat et bouton pression. 
Poche Napoléon. Cordes élastiques réglables 
à la taille et aux cotés. Poignets réglables avec 
auto-agrippant. Caché de fermeture avec zip et 
bouton-pression. Boucle titulaire ID. Boucles de 
dection. Offshore des bandes reflecteurs 

• Carton de 10 pièces.

S au 4XL

043530RB043530NA 043530ZW043530OR 043530RED

60
Max 25x

EN ISO 13034-
6 -6

EN 343 : 2003 
+ A1 : 2007

3 
2

EN 1149-5EN ISO 14116 
EN ISO 11612

EN ISO 11611 
CLASSE 1

 EN 14058 
3-X-2-X-X

IEC-61482-2 
CLASSE 2

MENORCA

Softshell top confort haute visibilité FR-AS.
•  Tissu 32 % PE, 24 % modacryl, 17 % coton, 26 % 

PU, 1 % fibre antistatique, 460 g/m2. Coupe vent 
respirant et élastique. 

•  Intérieur polaire. 2 poches poitrine. 2 poches avec 
FAG. Manches réglables au poignet par Velcro. 
Boucle de support pour détecteur de gaz.

• Carton de 10 pièces.

S à  4XL30
Max 25x

043639YB

043639OB

043639FO

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

2

EN ISO 13034-6EN 1149-5 61482-2 
CLASSE 1

EN ISO 11611 
CLASSE 2

Froid & haute visibilité

COQUES  
HYDROWEAR
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MACEDONIE

Doublure polaire haute visibilité FR-AS.
•  Tissu 290 g/m2 : 60 % modacrylique, 38 % coton, 

2 % fibre antistatique. 290 g/m2. Se porte seule ou 
dans les coques HYDROWEAR.

•  2 poches latérales. Poche poitrine intérieure. 
Poignets élastiques.

• Carton de 10 pièces.

WAMEL

Doublure polaire FR-AS.
•  Tissu 290 g/m2 : 60 % modacrylique, 38 % coton,  

2 % fibre antistatique. Se porte seule ou dans les 
coques HYDROWEAR.

•  2 poches latérales. Poche poitrine intérieure.  
Poignets élastiques.

• Carton de 10 pièces.

06400NA

S à  4XL

S à  4XL

EN ISO 20471 : 
2013 + A1 : 2016

2

EN 1149-5

EN 1149-5

EDPP ATEX 137 

EDPP ATEX 137 

IEC-61482-1 
CLASSE 1

IEC-61482-2 
CLASSE 1

40
Max 25x

40
Max 25x

043638YB

060350

EN ISO 14116
EN ISO 11612

EN ISO 14116
EN ISO 11612

WEESP

Doublure matelassée chaude.
•  Tissu 260 g/m2, 100 % Pyrovatex. Peut être portée 

seule ou à l’intérieur des coques HYDROWEAR.
• Poche poitrine intérieure. Poignets élastiques.
• Carton de 10 pièces.

S à  5XL

EN 1149-5  EN ISO 11612 
A1 B1 C1

40
Max 25x

VÊTEMENTS DE PROTECTION SOUDEUR
En tissu MULTI WELD ignifugé, 100 % coton ignifugé sergé. Disponible en 330 g/m2, c’est une solution économique pour 
les soudeurs. En 410 g/m2, la protection est maximale avec une protection ISO 11611 CLASSE 2 et un grammage plus 
important qui conviendra aux oxycoupeurs ou aux soudeurs sur postes semi-automatiques.

MALTA MAGNA

Combinaison soudeur multirisques.
•  Tissu 100 % coton sergé 330 g/m². 
•  2 poches poitrine avec rabat et boutons-pression. Fermeture 

centrale fermée par pressions sous patte (pour un dégraffage 
rapide). Poche jambe renforcée avec rabat et boutons-
pression. 2 goussets (poche gilet) avec boutons-pression. 
Élastique à la taille. Manches réglables avec boutons-pression. 
Boucle pour détecteur de gaz. 

• Carton de 10 pièces.

Combinaison soudeur multirisques.
•  Tissu 100 % coton sergé 410 g/m². 
•  2 poches poitrine avec rabat et boutons-pression. Fermeture 

centrale fermée par pressions sous patte (pour un dégraffage 
rapide). Poche jambe renforcée avec rabat et boutons-
pression. 2 goussets (poche gilet) avec boutons-pression. 
Élastique à la taille. Manches réglables avec boutons-pression. 
Boucle pour détecteur de gaz. 

• Carton de 10 pièces.

T40 à  T58 T40 à  T58

EN ISO 11612 
A1 A2 B1 C1 

E3 F1
EN ISO 14116 : 
2009 - index 3

EN ISO 11612 
A1 A2 B1 C1 

E3 F1
EN ISO 14116 : 
2009 - index 3

EN ISO 11611 
CL 2 A1 + A2

EN ISO 11611 
CL 2 A1 + A2

EN 61482-2 
CLASSE 1

EN 61482-2 
CLASSE 1

043525NA 043527NA

60
MAX 25X

60
MAX 25X

COQUES  
HYDROWEAR

COQUES  
HYDROWEAR

COQUES  
HYDROWEAR

Les vêtements de travailFroid & haute visibilité
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VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTI COTON
En tissu MULTI COTON 100 % coton satiné ignifugé 350 g/m2. Ce tissu procure une resistance suplémentaire et  
une finition satiné très agréable au porter. Par ailleurs une fibre carbone ajoutée permet la décharge électrostatique  
du porteur. Le traitement ignifugé permanent offre une protection optimale pendant la durée de vie du vêtement.  
Ce tissu est traité hydrofuge et répond à la norme 13034-6 (protection chimique). 

MUIDEN

MAARSSEN

MEPPEL

MAASTRICHT

Veste de travail multirisques.
•  Col Chevalière. 2 poches hautes avec rabat. 2 poches 

basses ouvertures en biais. Poignets réglables. 
Liseret rétroréfléchissant.

• Carton de 10 pièces.

Cotte à bretelles de travail multirisques.
•  Bavette avec poche poitrine, FAG et rabat. Taille 

réglable élastiquée. Bretelles dos élastiquées. 
Poches genoux permettant la mise en place de 
mousses de confort. 2 poches latérales avec 
rabat. 1 poche cuisse et 1 arrière à rabat. 

• Carton de 10 pièces.

Pantalon de travail multirisques.
•  Taille réglable élastiquée. Poches genoux permettant 

la mise en place de mousses de confort. 2 poches 
latérales avec rabat. 1 poche cuisse et 1 arrière à 
rabat. 

• Carton de 10 pièces.

Combinaison de travail multirisques.
•  2 poches poitrine avec rabat. Fermeture  

centrale sous patte. Manches réglables. 
• Carton de 10 pièces.

T40 à  T58

T40 à  T58

T40 à  T58

T40 à  T58

043453

043451K

043452K043450K

043461

043459K

043460K043458K

043455K

043456K043454K

043457

60 P
Max 25x

60 P
Max 25x

60 P
Max 25x

60 P
Max 25x

EN ISO 13034-6

EN ISO 13034-6

EN ISO 13034-6

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 14116

EN ISO 14116

EDPP ATEX 137 

EDPP ATEX 137 

EDPP ATEX 137 

EN ISO 11611 
CLASSE 2

EN ISO 11611 
CLASSE 2

EN ISO 11611 
CLASSE 2

61482-2

61482-2

61482-2

MOUSSE GENOU 
page 55

MOUSSE GENOU 
page 55

MOUSSE GENOU 
page 55

Les vêtements de travail

Dos

Dos

Dos

Dos



LES MULTIRISQUES

L
E

S
 M

U
LT

IR
IS

Q
U

E
S

www.p2l.fr P2L P2L www.p2l.fr 7776

VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTI CVC ANTISTATIQUES ET IGNIFUGÉ
En tissu MULTI CVC antistatiques et ignifugés. Composition : 80 % coton, 19 % PE, 1 % fil carbone. 260 g/m2 en satiné. Principaux 
atouts : longévité des couleurs et retrait minime.

MIERLO

MELK

MEDDO

Combinaison multirisques.
•  Tissu 320 g/m2 de liaison satinée : 80 % coton, 

19 % PE, 1 % fibres antistatiques.
•  2 poches poitrine avec rabat et boutons-pression. 

Fermeture centrale fermée par pressions sous 
patte. Poche jambe renforcée avec rabat et 
boutons-pression. Élastique à la taille. Manches 
réglables avec boutons-pression. Boucle pour 
détecteur de gaz. Bandes rétroréfléchissantes FR 
Offshore. 

• Carton de 10 pièces.

Veste de travail multirisques.
•  Tissu 320 g/m2 de liaison satinée : 80 % coton, 

19 % PE, 1 % fibres antistatiques.
•  Col Chevalière. 2 poches hautes avec rabat. 2 

poches basses plaquées avec rabat. Poignets 
réglables. Liseret rétroréfléchissant. Boucle 
d’accrochage pour détecteur de gaz. Bandes 
rétroréfléchissantes FR Offshore. 

• Carton de 10 pièces.

Pantalon de travail multirisques.
•  Tissu 320 g/m2 de liaison satinée : 80 % coton, 

19 % PE, 1 % fibres antistatiques.
•  Taille réglable élastiquée. Poches genoux 

permettant la mise en place de mousses de 
confort. 2 poches latérales. 1 poche cuisse et 1 
arrière à rabat.

• Carton de 10 pièces.T36 à  T62

T40 à  T58

T40 à  T58

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11612 
A1 A2 B1 C1 

E3 F1

EN ISO 11612 
A1 A2 B1 C1 

E3 F1

EN ISO 11612 
A1 A2 B1 C1 

E3 F1

EN ISO 14116 : 
2009 - index 3

EN ISO 14116 : 
2009 - index 3

EN ISO 14116 : 
2009 - index 3

EDPP ATEX 137 

EDPP ATEX 137 

EDPP ATEX 137 

EN ISO 11611 
CL 2 A1 + A2

EN ISO 11611 
CL 2 A1 + A2

EN ISO 11611 
CL 2 A1 + A2

EN 61482-2 
CLASSE 1

EN 61482-2 
CLASSE 1

EN 61482-2 
CLASSE 1

EN ISO 13034-6

EN ISO 13034-6

EN ISO 13034-6

043500KB

043505KB

043510KB

043500NA

043505NA

043510NA

043500ZW

043505ZW

043510ZW

043500OR

043505OR

043510OR

043500RED

043505RED

043510RED

60
Max 25x

60
Max 25x

60
Max 25x

MOUSSE GENOU 
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MAL

Cotte de travail multirisques.
•  Tissu 320 g/m2 de liaison satinée : 80 % coton, 

19 % PE, 1 % fibres antistatiques.
•  Poches genoux dans le coloris du vêtement. Poche 

poitrine avec rabat et bouton pression. Poche 
jambe avec rabat et boutons pression. Poche 
arrière avec rabat et bouton pression. 2 poches 
latérales sans rabat. Élastique à la taille. Jambes 
réglables avec boutons pression. Fermeture clip 
résistante. Bandes réfléchissantes offshore. 

• Carton de 10 pièces.

T40 à  T60

EN 1149-5

EN ISO 11612 
A1 A2 B1 C1 

E3 F1

EN ISO 14116 : 
2009 - index 3

EDPP ATEX 137 

EN ISO 11611 
CL 2 A1 + A2

EN 61482-2 
CLASSE 1

EN ISO 13034-6

043515KB 043515NA 043515ZW 043515OR 043515RED

60
Max 25x

MASSA

Combinaison de travail multirisques.
•  Tissu 320 g/m2 de liaison satinée : 80 % coton, 19 % 

PE, 1 % fibres antistatiques.
•  Des poches aux genouillères dans la couleur du 

vêtement. Deux poches de poitrine avec rabat et 
bouton pression. Poche jambe renforcée munie d’un 
rabat et bouton pression. Poche arrière renforcée 
avec rabat et bouton pression. 2 goussets (poches 
gilets) avec boutons pressions. Élastique à la taille. 
Manchettes réglables avec boutons pressions. 
Fermeture bouton pression camouflée. Boucle 
détection gaz. Offshore des bandes réflecteurs. 

• Carton de 10 pièces.

S au 4XL

043540KB 043540NA 043540ZW 043540OR 043540RED

60
Max 25x

EN 1149-5

EN ISO 11612 
A1 A2 B1 C1 

E3 F1

EN ISO 14116 : 
2009 - index 3

EDPP ATEX 137 

EN ISO 11611 
CL 2 A1 + A2

EN 61482-2 
CLASSE 1

EN ISO 13034-6

MOUSSE GENOU 
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MOUSSE GENOU 
page 55
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